
 

 
 

 

ITALICA LACCA FINITURA  

Защитный лак для декоративных покрытий и красок 

 

Защитный состав повышающий прочность декоративных покрытий и красок. Не изменяет 

текстуру обрабатываемой поверхности, повышает изностойкость и стойкость к влажной 

уборке, не желтеет со временем. Увеличивает срок службы декоративных покрытий, дольше 

сохраняя их первоначальный вид. Прост в нанесении. 

Покрытие неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно 

для людей и окружающей среды.   

 

Технология 

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений.  

LACCA FINITURA наносится в один-два слоя, при температуре воздуха не ниже +8С. Межслойная сушка 

3 часа. 

Инструмент: валик, кисть, краскораспылитель. 

Мыть поверхность можно  после полного схватывания материала, через 3 недели. 

Время высыхание может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения 

влажности поверхности и воздуха. 

 

Средний расход на 1кв.м.: 70 грамм в один слой по гладкой поверхности. 

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой. 

Состав: вода, связующее, функциональные добавки. 

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать. 

 

 


