
Cera Perlata

Свойства и область применения

Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный материал. Придает 
поверхности водоотталкивающие свойства, защищает декоративное покрытие от грязи и пыли. Усиливает и 
эффектно подчеркивает фактуру и рельеф декоративных покрытий.

Материал на основе воска с перламутром. 
Усиливает и подчеркивает тончайшие 
нюансы фактуры декоративных 
покрытий; подчеркивает глубину рельефа 
венецианской штукатурки, влаги и пыли. 
Придает блеск и перламутровые переливы 
на покрытиях.

Рекомендации к нанесению

Перед применением тщательно перемешать. Наносить тонким слоем при помощи кисти или губки хаотичными 
или перекрестными движениями. Далее отполировать мягкой тканью или полировальной машинкой с насадкой 
из велюра или войлока.

Воск перламутровый

Расход материала 50-100 г/м²
(на акриловые штукатурки)

Вид работ Внутренние

Сложность нанесения Легкая

Тип уборки Легкая влажная

Степень блеска Матовая / Глянцевая

Структура поверхности Гладкая

Реставрация Легкая

Базовый цвет Серебро / Белое золото
Колеровка Колеруется любыми водными колорантами.

Допускается колеровка от светлых до средних оттенков.

Высыхание Полное – 12 часов
После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 24 часа.

Эксплуатация Подходит для влажных помещений (без постоянного контакта с водой).

Хранение Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С.
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.
Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

Меры предос торожности При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные 
системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.

Состав: Воск, акриловая дисперсия, модифицирующие добавки.
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